
OTA Measurement System
無線通訊輻射性能量測系統
A Series



Atenlab 2004 年成立至今，已成功為百家以上的企業打造量測系統，其中涵蓋全球通訊與

電子設備製造知名大廠，我們秉持著微波、通訊的專業及經驗，提供每一位客戶穩定又精準

的量測設備與服務，同時秉持在地化的精神，為客戶帶來最佳的效益。

Atenlab 長期與國內、國外實驗室與研究所合作，持續發展未來的通訊量測系統，以提供客

戶最佳的支援和新技術開發，在日新月異的通訊產業中客戶能夠保持高度競爭力。

Atenlab 專注於微波、通訊與電磁兼容
量測設備開發與製造

Atenlab 成立
發表 2G/GSM
量測系統

銷售第一座
天線量測系統

發表 3G/
WCDMA
量測系統

協助美國 CCS
通過 CTIA

啟動台灣 CTIA
認證諮詢服務

銷售超過
10 套

發表 4G/LTE
量測系統

銷售超過
30 套

成立 MIMO
實驗室

全球超過
60 套

發表第一座
MIMO
量測系統

成立 5G 實驗室
全球累積超過
100 套
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全方位的 OTA 量測系統 OTA 系統架構

Atenlab 致力於提供客戶各種客製化服務，成立至今已開發四大類滿足各項需求的 OTA 量測

系統—A2 輕量型、A3 精巧型、A6 標準型及 A8 專業型。OTA 量測系統不僅能夠廣泛運用在

通訊及電子設備大廠，系統作用更能為客戶帶來創造競爭的優勢，使服務更加完整。

路徑切換器

綜合分析儀

通訊天線

網路分析儀

頻譜分析儀

軟體

Control Signal
RF Signal

電波隔離室

雙極化量測天線

吸波材料

待測物

3D轉台

電波隔離門
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OTA 系統比較

備註 

A2 A3 A6 A8

頻率範圍 0.68 – 3.8GHz 0.68 – 6.0GHz 0.68 – 6.0GHz 0.45 – 6.0GHz

隔離門 0.5 X 0.5 m 1.0 X 1.0 m 1.0 X 2.0 m 1.0 X 2.0 m

靜區大小 - 30cm 50cm 50cm

測試距離 1.0m 2.1m 4.0m 5.0m

轉桌載重 1kg(phi) 15kg(phi) 25kg(phi) 25kg(phi)

隔離度 >80dB >100dB >100dB >100dB

靜區特性 *1 - SD <1.0 SD<0.8 SD<0.65

系統穩定性 *2 TRP: SD*3<1.0dB
TIS: SD<1.5dB

天線效率 <10% 天線效率 <10% 天線效率 <10%

可移動性

天線量測

2G/3G/4G

MIMO 升級

快速測試

空間節省

標準測試

進入操作

支援手機測試

支援平板測試

支援筆電測試

模擬人頭

Phi 軸調整

CTIA 認證

Maxwell  OTA

Maxwell  Lite

Viewer

*1 靜區特性：A6、A8 測試 CTIA v3.2 版本的 836.5 / 1,880 / 2,450 / 5,500 MHz 頻率點 ;  A3(836.5 / 1,880 / 2,450)

*2 系統穩定性：被動標準件連續測 3 次，比較天線效率與平均值間的離散程度

*3 SD: 標準差

0.45GHZ 0.68HHZ 3.8GHZ

A8

A6

A3

A2

6.0GHZ 18.0GHZ

A6 與 A8 ,6-18.0GHz 需透過選配升級。

輕量型 精巧型 標準型 專業型
備註 

選配

A2 A3

A6

A8
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  一鍵到底人性化操作
 支援 2G、3G、4G 多種系統
 支援各大量測儀器品牌

Maxwell

  觸控一體機，讓測試工作更便利
  15 分鐘內完成 TRP & TIS 3 信道測試

2G、3G、4G、Bluetooth、Wi-Fi 的 TRP & TIS 量測

2D/3D, AR, ECC 天線量測

最新 Carrier Aggregation 測試功能

Maxwell Lite

2G、3G、4G 的量測

圖形化即時數據

快速查詢歷史資料

自訂使用者參數設定紀錄

硬體設備狀態顯示

  免費下載安裝程式，提升工作效率
  數據圖形化加速分析能力

Maxwell Viewer

多種頻率與角度數據疊加比較

提供 3D/polar/xy 多種顯示方式

自訂圖文測報參數需求

OTA 系統 
量測 3 大軟體

87



 節省空間的極小化設計
 隨插即用，不須額外施工
 精簡的測試步驟，縮短量測時間，

 依然維持穩定與精確數據

輕量型 OTA 量測系統A2

配合標準型以上的 OTA 系統使用，將 OTA 系
統產能發揮極致。

上視圖 正視圖 側視圖

90°

0.1m

0.9m

0.6m

0.3m

0.8m 0.9m

1.0m

0.8m

1.0m
0.8m

0.1m

1.1m

2.1m

0.1m

0.1m
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電波暗室

暗室總重 350Kg

隔離門尺寸 (W/H) 0.5m X 0.5m

隔離門型式 電動鎖緊扇形門

隔離鋼板厚度 2mm

隔離通風口尺寸 -

光源 -

雷射定位監控 -

電源濾波器 24VDC / 10A

內部電源 -

訊號濾波器 -

介面接頭 N-Type

3D 轉台

轉台直徑 0.5m

轉台荷重 < 1Kg

轉台型式 3D

轉台精度 1 度

轉台解析度 0.1 度

轉台最高轉速 Phi 10RPM, Theta 12RPM

輸入電源 110VAC  60Hz

外部控制 RS-232

Phi 軸移除 / 移動 -

標準治具 6.5 吋手持式裝置治具

選配治具 -

量測天線

工作頻率 0.65 – 6.0GHz

極化類型與數量 圓形極化螺旋錐型天線

極化隔離度 20dB

天線增益 13 dBi @ 1GHz

接頭形式 SMA (Female)

外觀尺寸 0.25 X 0.25 X 0.3m (L/W/H)

重量 1.0Kg

連線天線 -

系統

工作頻率 0.68 – 3.8GHz

外觀尺寸 (L/W/H) 1.0 X 0.8 X 2.1m 

最大待測物 6.5 吋手持式裝置  

測試距離 1.0m

隔離度 0.68 – 3.8GHz > 80dB

靜區大小 -

靜區特性 -

吸波材料 Emerson & Cuming 無毒證明
(RoHS and REACH)

路徑損失
Active   Typically 45dB @ 3.8GHz

系統穩定性 TIS SD<1.5dB
TRP SD<1dB

天線測試時間 -

TRP / TIS 測試時間 15 分鐘 (TRP 3 個信道 + TIS 3 個
信道 )

消耗功率 1.0KW

輸入電力 110VAC / 220VAC

軟體
 Maxwell Lite
 Maxwell Viewer

A2 規格表 A2 規格表

微波路徑總成 ( 含線纜 )

工作頻率 0.65 – 3.8GHz

Active 路徑損失 *1 10dB @ 3.8GHz

路徑總類 / 數量
 純主動，透過綜測儀量測  

  TRP, TIS 
 不支援頻譜分析儀

儀器總數 僅支援單一台綜合測試儀

控制方式 -

輸入電源 -

選配內容 -

控制單元

控制單元

 工業電腦
 Windows 作業系統
 微軟試算 (Excel)

  GPIB 介面卡

安裝需求

場地空間 (L/W/H) 2.0 X 2.0 X 2.5m 

設備電力需求 110/220AC  50/60Hz  20Amp

 *1 含高頻線纜與路徑切換器

*SD: 標準差
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精巧型 OTA 量測系統A3

 彈性的空間設計，會議室即可安裝
 支援所有移動通訊測試功能 (Cellular)
 支援手機、平板天線測試治具

精巧型 OTA 量測系統，空間需求小，
測試功能多，能滿足客戶基本的量測需求。

上視圖 正視圖

側視圖

1.0m

0.4m

0.3m

0.7m

1.7m

2.4m

3.5m

0.6m

0.7m

0.5m

3.5m

1.2m
90°

1.7m

0.6m
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電波暗室

暗室總重 2,000Kg

隔離門尺寸 (W/H) 1.0m X 1.0m

隔離門型式 電動鎖緊扇形門

隔離鋼板厚度 2mm

隔離通風口尺寸 -

光源 -

雷射定位監控 -

電源濾波器
 220V 16A 
 IL: 100dB, 14KHz –18GHz

內部電源 220VAC

訊號濾波器 RS-232

介面接頭
 N-Type 
 2" Wave guide pipe

3D 轉台

轉台直徑 0.8m

轉台荷重 < 5Kg

轉台型式 3D

轉台精度 1 度

轉台解析度 0.1 度

轉台最高轉速 Phi 25RPM, Theta 12RPM

輸入電源 220VAC  50Hz

外部控制 RS-232

Phi 軸移除 / 移動 -

標準治具
 手持式裝置治具 
 平板型治具

選配治具

 筆記型電腦治具 
 人頭治具 

  (for SPEAG SAM Head only)
 手治具 

量測天線

工作頻率 0.65 – 6.0GHz

極化類型與數量 雙線性極化指向型號角天線

極化隔離度 20dB

天線增益 13dBi @ 6.0GHz

接頭形式 N-Type Female

外觀尺寸 0.42 X 0.27 X 0.27m (L/W/H)

重量 4.5KG

連線天線
工作頻率 : 0.65 – 6.0GHz 
極化 : 圓型極化 
增益 : 5dBi

系統

工作頻率 0.68 – 6.0GHz

外觀尺寸 (L/W/H) 3.5 X 1.7 X 1.7m 
( 高度未含 0.7m 底座 )

最大待測物 13 吋平板型裝置  

測試距離 2.1m

隔離度 0.68 – 6.0GHz > 100dB

靜區大小 30cm

靜區特性 SD < 1.0 @ 836.5 / 1,880 / 
2,450MHz

吸波材料 Emerson & Cuming 無毒證明
(RoHS and REACH)

路徑損失
Active   Typically
Passive Typically

50dB @ 3.8GHz
60dB @ 6.0GHz

系統穩定性 天線效率 SD < 15%

天線測試時間 10 分鐘

TRP 測試時間 12 分鐘 / 信道

TIS 測試時間 17 分鐘 / 信道

消耗功率 3.5KW

輸入電力 220VAC

軟體
 Maxwell OTA
 Maxwell Viewer

A3 規格表 A3 規格表

微波路徑總成 ( 含線纜 )

工作頻率 0.65 – 6.0GHz

Active 路徑損失
( 不含 MA 的增益、
   空氣衰減 )

8dB @ 3.8GHz

Passive 路徑損失 
( 不含 MA 的增益、
  空氣衰減 )

18dB @ 6.0GHz

路徑總類 / 數量 Passive, TRP, TIS, SISO Wi-Fi 
Throughput

儀器總數 可支援 6 台綜合測試儀 
( 或是 6 組路徑 )

控制方式 RS-232

輸入電源 110VAC 60Hz, 220VAC 50Hz

選配內容

 SISO Wi-Fi Throughput
 LTE CA
 BT OTA
 Wi-Fi OTA

控制單元

控制單元

 工業電腦
 Windows 作業系統
 微軟試算 (Excel)

  GPIB 介面卡

儀器櫃 19 吋 41U 標準儀器櫃

工作桌 電動升降桌

治具車 可移動式治具收納車

安裝需求

場地空間 (L/W/H) 3.7 X 3.2 X 2.7m

設備電力需求 220V  50Hz  16A

*SD: 標準差
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標準型 OTA 量測系統A6

 最佳性能與價格比
 最佳化的測試環境，完成 CTIA 預測試需求
 支援常用的測試頻段，100% 滿足通訊產品的測試需求
 支援手機、平板天線、模擬人頭與筆記型電腦測試治具

標準型 OTA 量測系統，可以滿足大部分的測試功能，擁有比 A3 更
加的量測穩定、可靠性。

上視圖

正視圖 側視圖

3.2m

1.2m110°

3.2m

1.0m

2.0m3.2m

0.7m1.7m

0.7m

2.2m

0.3m

4.0m 1.2m 1.0m
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電波暗室

暗室總重 4,000Kg

隔離門尺寸 (W/H) 1.0 X 2.0m

隔離門型式 電動鎖緊扇形門

隔離鋼板厚度 2mm

隔離通風口尺寸 0.3 X 0.3m (L/W)

光源
 LED 光源機白光
 單束光纖導管

雷射定位監控
 140 萬畫素攝像頭 
 5mW 紅光正交軸線投影

電源濾波器
 220V 16A 
 IL: 100dB, 14KHz –18GHz

內部電源 220VAC

訊號濾波器
 RS-232 
 RJ-45 Giga

介面接頭
 N-Type 
 2" Wave guide pipe

3D 轉台

轉台直徑 1.2m

轉台荷重 Phi 25Kg, Theta 250Kg

轉台型式 3D

轉台精度 1 度

轉台解析度 0.1 度

轉台最高轉速 Phi 25RPM, Theta 12RPM

輸入電源 220VAC 50Hz

外部控制 RS-232

Phi 軸移除 / 移動 PHi 軸可移動、也可移除

標準治具

 手持式裝置治具 
 平板型治具 
 筆記型電腦治具 
 人頭治具 

  (for SPEAG SAM Head only)
 手治具

選配治具
 2D 保麗龍測試平台 
 客製化治具

量測天線

工作頻率 0.65 – 6.0GHz

極化類型與數量 雙線性極化指向型號角天線

極化隔離度 20dB

天線增益 13dBi @ 6.0GHz

接頭形式 N-Type Female

外觀尺寸 0.54 X 0.51 X 0.51m (L/W/H)

重量 8.5KG

連線天線 工作頻率 : 0.65 – 6.0GHz 
極化 : 圓型極化    增益 : 5dBi

系統

工作頻率 0.68 – 6.0GHz

外觀尺寸 (L/W/H) 6.2 X 3.2 X 3.2m

最大待測物 19 吋筆記型電腦

測試距離 4.0m

隔離度 0.68 - 6.0GHz > 100dB

靜區大小 50cm

靜區特性
SD < 0.8 
( Refer CTIA v3.2 @ 836.5 / 
1,880 / 2,450 / 5,500MHz )

吸波材料 Emerson & Cuming 無毒證明
(RoHS and REACH)

路徑損失
Active   Typically
Passive Typically

55dB @ 3.8GHz
66dB @ 6.0GHz

系統穩定性 天線效率 SD < 10%

天線測試時間 10 分鐘

TRP 測試時間 12 分鐘 / 信道

TIS 測試時間 17 分鐘 / 信道

消耗功率 5KW

輸入電力 220VAC

軟體
 Maxwell OTA
 Maxwell Viewer

A6 規格表 A6 規格表

微波路徑總成 ( 含線纜 )

工作頻率 0.65 – 6.0GHz

Active 路徑損失 
( 不含 MA 的增益、
不含空氣衰減 )

8 dB @ 3 .8GHz

Passive 路徑損失
( 不含 MA 的增益、
不含空氣衰減 )

19dB @ 6.0GHz

路徑總類 / 數量 Passive, TRP, TIS, SISO Wi-Fi 
Throughput, RSE

儀器總數 可支援 6 台綜合測試儀 
( 或是 6 組路徑 )

控制方式 RS-232

輸入電源 110VAC 60Hz, 220VAC 50Hz

選配內容

 SISO Wi-Fi Throughput
 RSE
 LTE CA
 BT OTA
 Wi-Fi OTA

控制單元

控制單元

 工業電腦
 Windows 作業系統
 微軟試算 (Excel)
 GPIB 介面卡

儀器櫃 19 吋 41U 標準儀器櫃

工作桌 電動升降桌

治具車 可移動式治具收納車

安裝需求

場地空間 (L/W/H) 6.4 X 4.7 X 3.5m

設備電力需求 220V  50Hz  16A

*SD: 標準差
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專業型 OTA 量測系統A8

 極佳的靜區性能，軟硬體都能滿足 CTIA 法規要求
 擁有 5.5 米的量測距離與寬敞空間，呈現最真實的測試結果
 未來可升級 MIMO Single Cluster 測試功能
 支援更低頻的測試性能

專業型 OTA 量測系統，擁有比 A6 更加穩定及可靠的的量測性能，滿足所有的測試功能。
支援手機、平板天線、模擬人頭與筆記型電腦測試治具，可以透過原廠輔導完成 CTIA 認證。

上視圖

正視圖 側視圖

3.9m

1.2m

3.9m

1.0m

2.0m

3.9m

2.1m 0.7m

5.6m 1.2m 1.4m

1.5m

2.1m

0.3m
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電波暗室

暗室總重 6,500Kg

隔離門尺寸 (W/H) 1.0 X 2.0m

隔離門型式 電動鎖緊扇形門

隔離鋼板厚度 2mm

隔離通風口尺寸 0.3 X 0.3m (L/W)

光源
 LED 光源機白光
 單束光纖導管

雷射定位監控
 140 萬畫素攝像頭 
 5mW 紅光正交軸線投影

電源濾波器
 220V 16A 
 IL: 100dB, 14KHz –18GHz

內部電源 220VAC

訊號濾波器
 RS-232 
 RJ-45 Giga

介面接頭
 N-Type 
 2" Wave guide pipe

3D 轉台

轉台直徑 1.2 m

轉台荷重 Phi 25Kg, Theta 250Kg

轉台型式 3D

轉台精度 1 度

轉台解析度 0.1 度

轉台最高轉速 Phi 25RPM, Theta 12RPM

輸入電源 220VAC  50Hz

外部控制 RS-232

Phi 軸移除 / 移動 PHi 軸可移動、也可移除

標準治具

 手持式裝置治具 
 平板型治具 
 筆記型電腦治具 
 人頭治具 

  (for SPEAG SAM Head only)
 手治具

選配治具
 2D 保麗龍測試平台 
 客製化治具

量測天線

工作頻率 0.45 – 6.0GHz

極化類型與數量 雙線性極化指向型號角天線

極化隔離度 20dB

天線增益 13dBi @ 6.0GHz

接頭形式 N-Type Female

外觀尺寸 0.54 X 0.51 X 0.5 m (L/W/H)

重量 8.5KG

連線天線 工作頻率 : 0.65 – 6.0GHz 
極化 : 圓型極化     增益 : 5dBi

系統

工作頻率 0.45 – 6.0GHz

外觀尺寸 (L/W/H) 8.2 X 3.9 X 3.9m
( 高度未含 0.2m H 型鋼 )

最大待測物 19 吋筆記型電腦

測試距離 5.0m

隔離度 0.45 - 6.0GHz > 100dB

靜區大小 50cm

靜區特性
SD < 0.65 
( Refer CTIA v3.2 @ 836.5 / 
1,880 / 2,450 / 5,500 MHz )

吸波材料 Emerson & Cuming 無毒證明
(RoHS and REACH)

路徑損失
Active   Typically
Passive Typically

57dB @ 3.8GHz
68dB @ 6.0GHz

系統穩定性 天線效率 SD < 10%

天線測試時間 10 分鐘

TRP 測試時間 12 分鐘 / 信道

TIS 測試時間 17 分鐘 / 信道

消耗功率 5KW

輸入電力 220VAC

軟體
 Maxwell OTA
 Maxwell Viewer

A8 規格表 A8 規格表

微波路徑總成 ( 含線纜 )

工作頻率 0.45 – 6.0GHz

Active 路徑損失
( 不含 MA 的增益、
不含空氣衰減 )

8dB @ 3.8GHz

Passive 路徑損失
( 不含 MA 的增益、
不含空氣衰減 )

19dB @ 6.0GHz

路徑總類 / 數量 Passive, TRP, TIS, SISO Wi-Fi 
Throughput, RSE

儀器總數 可支援 6 台綜合測試儀
 ( 或是 6 組路徑 )

控制方式 RS-232

輸入電源 110VAC 60Hz, 220VAC 50Hz

選配內容

 SISO Wi-Fi Throughput
 RSE
 LTE CA
 BT OTA
 Wi-Fi OTA
 MIMO OTA

控制單元

控制單元

 工業電腦
 Windows 作業系統
 微軟試算 (Excel)

  GPIB 介面卡

儀器櫃 19 吋 41U 標準儀器櫃

工作桌 電動升降桌

治具車 可移動式治具收納車

安裝需求

場地空間 (L/W/H) 8.4 X 5.4 X 4.4 m

設備電力需求 220V  50Hz  16A

*SD: 標準差

23 24



品項 描述 適用對象

RF Measurement  RF 高頻線路組                   
 BT 訊號動態放大器          

A3、A6、A8

Calibration & 
Acceptance

 BT OTA 路徑損失校驗 :  2.3 - 2.6 GHz
 BT OTA 功能驗證 : 客戶提供之工程測試樣機進行一次 TRP  

  與 TIS 測試，使用定義之設定確認測試的功能正常。

Wi-Fi OTA

BT OTA

品項 描述 適用對象

RF Measurement  RF 高頻線路組 
 Wi-Fi 訊號動態放大器

A3、A6、A8

Calibration & 
Acceptance

 Wi-Fi OTA 路徑損失校驗 :  2.3 - 2.6 GHz、5.0 - 6.0 GHz 
 Wi-Fi OTA 功能驗證 : 測試樣機進行一次 TRP 與 TIS 測試，  

  使用定義之設定確認測試的功能正常。

品項 描述 適用對象

RF Measurement  RF 高頻線路組                         RSE 高頻天線組
 RSE 路徑耦合切換器               RSE 高頻濾波器

A6、A8

Calibration & 
Acceptance

RSE 功能驗證 : 使用測試樣機進行一次 RSE 測試，使用定義
之設定確認測試的功能正常。

RSE

品項 描述 適用對象

RF Measurement  RF 高頻天線 *2
 RF 高頻線路組
 RF 動態放大路徑切換器
 MIMO OTA 專用治具組

A8

Calibration & 
Acceptance

MIMO OTA 功能驗證 : 使用測試樣機進行一次 MIMO SIR TIS
測試，使用定義之設定確認測試的功能正常。

MIMO OTA

品項 描述 適用對象

Maxwell OTA- 2D/3D Passive 2D/3D Antenna Pattern Measurement

A3、A6、A8

Maxwell OTA- Passive advanced  ECC 
 Axial Ratio

Maxwell OTA- GSM/ CDMA/ WCDMA GSM/ CDMA/ WCDMA 

Maxwell OTA- LTE TDD-LTE/ FDD-LTE 

Maxwell OTA- TD-SCDMA TD-SCDMA License

Maxwell OTA- Bluetooth Bluetooth 

Maxwell OTA- Wi-Fi Wi-Fi 

Maxwell OTA- GPRS/ EGPRS GPRS/ EGPRS 

Maxwell OTA- HSDPA/ HSUPA/ HSPA+ HSDPA/ HSUPA/ HSPA+

Maxwell OTA- 1xEV-DO 1xEV-DO

Maxwell OTA Software- LTE CA LTE Carrier Aggregation 

Maxwell OTA-RSE RSE A6、A8

MIMO OTA MIMO single cluster for CTIA A8

Maxwell OTA Lite - LTE TDD-LTE/ FDD-LTE A2

Maxwell OTA Lite - WCDMA GSM/ WCDMA A2

Maxwell OTA Lite -CDMA GSM/ CDMA A2

Maxwell OTA Lite – TD -SCDMA GSM/ TD-SCDMA A2

軟體品項規格 硬體品項規格
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